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Schlammwasser

ARA Kloten/Opfikon: Verfahrensschema Projekt-Zustand 2024

Fein-
rechen
6 mm
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Sand-/
Fettfang
225 m3

VKB 1
960 m3

VKB 2
960 m3 Glatt

Stapel-
behälter
2700 m3

Gasometer
1500 m3

BHKW 2
? KW

Gasfackel

Zentratstapel
1000 m3

KSV

RKB 1
1750 m3 Glatt
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Alle Zuläufe
zusammen:
QTW: 310 l/s
QRW: 700 l/s

Strainpresse Strainpresse

BHKW 1
190 KW

Schlamm-
entwässerung

20 m3/h

Entlastung

Probenahme

Schneckenpumpe

Andere Pumpe

Venturi-Durchflussmessung

Andere Durchflussmessung

Sandwäscher

Wärmerückgewinnung

Legende

Ammoniak-
stripppingDünger
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Filter 2
22.5
m2

Filter 3
22.5
m2

Filter 4
22.5
m2

Filter
4a

22.5
m2

Fein-
rechen
6 mm

P-Fällung
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ÜSS-Stapel
1 350 m3

ÜSS-EntwässerungFrS-Entwässerung
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Filter 6
22.5
m2

Filter 7
22.5
m2

Filter 8
22.5
m2

Filter
8a

22.5
m2

Filtration Süd

Filtration Nord
2*600 l/s

Abwasser-
vorbehandlung

T55

Abwasser-
vorbehandlung
SR-Technics

RKB 2
1750 m3
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Filter 5
22.5
m2

Filter 1
22.5
m2
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 Nereda 4
4750 m3
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Sand-/
Fettfang
225 m3

Faulraum 2
3000 m3

ÜSS-Stapel
2 350 m3

Vorlage Vorlage

Vorlage

Faulraum 1
3000 m3

? Heiz-
kessel

Nereda 3
4750 m3

 Nereda 2
4750 m3

 Nereda 1
4750 m3

P-Fällung
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P-Fällung

je 3*150 l/s


